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Cechy produktu

Wykonane przez nowa technologie nadawania bezprzewodowego 2,4 GHz o niskim
zuzyciu energii, silna zdolno$¢ do automatycznego budowania sieci i anty-interferenc-
ji. Zbrama MIBOXER 2.4 GHz, aby uzyskac¢ bezprzewodowy kolor przyciemniania,
zdalne sterowanie, sterowanie czasem, kontrole grupy, funkcje rytmu muzycznego.
Obstuga zdalnego sterowania 2.4G RF.

16 miliondéw kolory do wyboru

Temperatura koloru nastawny

Przyciemnij jasnos¢ / nasycenie

2,4G RF Bezprzewodowa technologia transmisji

Odlegtosc¢ zdalnego sterowania 30 m

Automatyczne i synchronizacja

Kontrola aplikacji na smartfona
(wymagana jest bramka 2.4GHz)

Obstuga sterowania gtosowego innej firmy
(wymagana jest bramka 2.4GHz)

DMX512 kontrolowany
(Potrzebny jest tylko dla RGB+Tryb wyj$ciowy CCT DMX512 LED)




Skonfiguruj tryb wyjsciowy

Skonfiguruj prawidtowy tryb wyjsciowy na podstawie funkcji Swiatet
Metoda ustawienia: Nacisnij przycisk ,SET” w sposéb ciagty, aby przetaczy¢ tryb

wyjsciowy (uwaga: wylogowa sie bez operacji w ciggu 3 sekund)

Arkusz trybu wyjsciowego (potwierdz tryb wyjSciowy na podstawie koloru wskaznika)

Czerwone $wiatto Zielone $wiatto

Niebieskie swiatto

RGB RGBW

RGB+CCT

Kompatybilne z tymi pilotami RF 2.4G RF

(Zakupiono osobno)

MaoxER" BoxER” vamoxer”

' (@) i g J—
[aN NN oo e e
El

BO/BO-B B4 /B4-B/ T4 B3/B3-B/T3 S2-B/S2-W
S2-G

FUT100 FUT089S FUT089 FUT088 FUT092 FUT096
FUT089-B FUT092-B FUT096-B

B8

FUTDO1




2.4G RF Instrukcja zdalnego sterowania

1). Instrukcje dotyczace taczenia kodu

C=pe
Pofacz / Odfacz
or SET % przycisk

Whytacz 10 sekund i wigcz Krétko nacisnij przycisk Kontrolki migaja powoli

ponownie lub nacisnij "1 " 3razy wciggu 3 3 razy, co oznacza, ze

,SET” jeden raz. sekund po wigczeniu taczenie zostato
Swiatfa. wykonane pomysinie.

taczenie nie powiodto sig, jesli lampka nie miga powoli. Wykonaj
ponownie powyzsze kroki. (Uwaga: Swiatto, ktory zostat potagczony, nie
moze ponownie potaczyc sie)

2). Instrukcje dotyczace odtgczania kodu

Potfacz / Odfacz
or SET % przycisk

Whytacz 10 sekund i wigcz Krétko nacisnij przycisk " | " Kontrolki migaja szybko 10
ponownie lub nacisnij 5 razy w ciggu 3 sekund po razy, co oznacza pomysine
,SET” jeden raz. wiaczeniu $wiatta. roztaczenie.

Odtaczenie nie powiodto sig, jesli lampka nie miga szybko, wykonaj
ponownie powyzsze kroki. (Uwaga: Swiatto nie zostat potaczony, wiec nie
trzeba odtaczac)



3). Automatyczne przekazywanie i synchronizacja (tylko dla pilota)

Zdalny sygnat automatyczne transmisji

Jedno Swiatto moze przesytac sygnaty z pilota do innego Swiatta w promieniu 30
m, o ile Swiatfo znajduje sie w promieniu 30 m, odlegtos¢ zdalnego sterowania
moze by¢ nieograniczona.

Tryby dynamiczne automatyczne synchronizacja

Wiele $wiatet moze sie synchronizowad, jesli sg w tym samym trybie dynamicznym i
potaczone z tym samym pilotem (odlegtos¢ miedzy kazdym swiattem miesci sie w
granicach 30 m)

0 Automatyczne nadawanie /
Tryby automatyczne synchronizacja
a=m
ooo
s
o O))) Kontroler Kontroler eeoo
== Odlegtos¢ 30 m
N

4). Wybor tabeli trybu dynamicznego (tylko dia pilota)

Wybierz tryb dynamiczny tabela 1: Gdy Swiatto jest w trybie statycznym, krotko
nacisnij szybko przycisk ,, S+ ” 5 razy, az niebieskie $wiatto zacznie powoli migac 3 razy.

Wybierz tryb dynamiczny tabela 2: Gdy swiatto jest w trybie statycznym, krotko
nacisnij szybko przycisk ,, - 5 razy, az z6tte $wiatto miga powoli 3 razy.

Tabela 1 trybu dynamicznego (domysina)

Numer Tryb dynamiczny Jasno$¢ / Nasycenie / Predkosé

1 Mardi Gras

Automatyczna zmiana koloru

Sam

Kamien szlachetny

Zmierzch Nastawny

amerykanski

Ttusty wtorek

Impreza

Ol | N[O~ [W|N

Powolne rozbryzgi koloréw




Tabela 2 trybu dynamicznego (trzeba przetaczy¢ recznie)

Numer Tryb dynamiczny Jasno$¢ / Nasycenie / Predkosé
1 Stopniowa zmiana koloréw
2 Biate Swiatto Stopniowa zmiana
3 Stopniowa zmiana RGB
4 Siedem koloréw przeskakuje, aby sie zmienic¢
5 Jump to change randomly Nastawny
Stopniowa zmiana czerwonego Swiatta
6
+ Btysk 3 razy
Stopniowa zmiana zielonego $wiatta
7
+ btysk 3 razy
8 Stopniowa zmiana niebieskiego swiatta
+ Btysk 3 razy
9 Stopniowa zmiana biatego Swiatta
+ 3-krotny btysk;

5). Wysoka czestotliwosé / niska czestotliwo$é PWM (tylko dla pilota)

Przetacz na wysoka czgstotliwosé (16 KHz):

Nacisnij przycisk “OFF” 1 w ciggu trzech sekund i nacisnij przycisk “ON” 5 razy,

aktywowany z powodzeniem, gdy $wiatto LED mignie 2 razy.

Przetacz na niska czestotliwosé (250 Hz):

Nacisnij przycisk “ON” 1 w ciggu trzech sekund i nacisnij przycisk “OFF” 5 razy,

aktywowany z powodzeniem, gdy $wiatto LED miga 2 razy powoli.




6). Tryb ,, nie przeszkadzac ” jest aktywowany i wytgczany
(domyslInie aktywowany)

Wiacz “Nie przeszkadzac” (szerokie uzywanie w obszarze, w ktérym czesto wystepuja
przerwy w zasilaniu, aby oszczedzac energie)

2.4G RF zdalny witacz i wytacz instrukcje
Wiacz tryb ,, nie przeszkadzac ":

Nacisnij przycisk “OFF” trzy razy w ciggu trzech sekund i nacisnij przycisk “ON” trzy
razy, Aktywowany pomysinie, gdy dioda LED miga szybko cztery razy.

Uwaga: Tryb Nie przeszkadzac jest wigczony

1. Gdy swiatto jest wytgczone (na przyktad: uzyj aplikacji lub pilota, aby wytgczyé
Swiatto)
Po wytaczeniu zasilania i ponownym wigczeniu lampka jest wytaczona.
(Uzytkownik musi dwa razy wytaczy¢ i wiaczyc zasilanie, aby aktywowac
$wiatto lub uzy¢ aplikacji/pilotu, aby aktywowa¢é $wiatto)

2. Gdy $wiatto jest wigczone
Swiatfo jest wtgczone po wytgczeniu i jednokrotnym wtaczeniu zasilania.

Wytacz tryb ,,nie przeszkadza¢”:

Nacisnij przycisk "ON" trzy razy w ciggu trzech sekund i nacisnij przycisk "OFF" trzy
razy, zamknij sie pomyslnie, gdy dioda led zacznie powoli miga¢ cztery razy.
Uwaga: Dioda bedzie zawsze swieci¢ w trybie “ON”, jesli wigczysz i wytaczysz

zn

zasilanie po zamknieciu przez uzytkownika trybu ,Nie przeszkadza¢



Obstuga sterowania nadajnikiem LED DMX512
(Kupowane osobno) Tylko w trybie wyjSciowym RGB+CCT

KN
L
N Strefa
000 ®

{ kaczyé Strefa

Panel sterowania
DMX512

Potaczyé / odtaczanie nadajnika LED DMX512

e e ¢ Bezgraniczny

« e e Bezgraniczny

o Postepuj zgodnie z instrukcjami nadajnika DMX512 (FUTDO1), wybierz strefe dla Swiatta,

naciskajac ,+” lub ,-” (np. ,CH12” oznacza strefe 12)

Potacz / Odtacz
@ przycisk

Potaczy¢

Kontroler jest wyfaczony na 10 Krétko naciénij " @) " 3 razy Potaczenie jest wykonywane,

sekund, a nastepnie wtaczony lub  w ciagu 3 sekund, gdy gdy wskaznik kontrolera

nacisnij przycisk ,SET” 1 raz. wskaznik kontrolera jest miga 3 razy powoli
wigczony;

Odtaczanie

Kontroler jest wyfagczony na 10 Krétko naciénij "@)" 5 razy Odtaczanie odbywa sie,

sekund, a nastepnie wtaczony lub  w ciagu 3 sekund, gdy gdy wskaznik kontrolera

nacisnij przycisk ,SET” 1 raz. wskaznik kontrolera jest miga szybko 10 razy
wigczony;

c Jesli potaczenie lub odtaczenie nie powiodto sie, wykonaj ponownie

powyszsze kroki.



Attenzione

1. Prosze wytaczyc zasilanie przed instalacjg

2. Upewnij sie, ze napiecie wejsciowe jest takie samo jak wymagania urzadzenia

3. Nie demontuj urzadzenia, jesli nie jestes ekspertem, w przeciwnym razie je uszkodzi

4. Prosze nie uzywac swiatta w miejscu o szerokim zasiegu metalowym lub w poblizu silnej fali
elektromagnetycznej, w przeciwnym razie powaznie wptynie to na odlegtos¢ zdalng.

A0

Zeskanuj kod QR, aby obejrze¢ instrukcje wideo z serii 2.4GHz
lub bezposrednio wejs¢ do nastepujgcego linku
https://miboxer.com/light/video/1pc_remote.html

Made in China
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https://miboxer.com/light/video/1pc_remote.html

